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Ñãü íÖï, äíé ÇüÜÖí

Элегантный свитер,
ставший классикой

трикотажной моды,
являет собой яркий

пример того,
что узоры из кос

— это неиссякаемый
источник

для комбинирования,
тем более в сочетании

с рельефными
дорожками

из полупатентной
петли.
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Пончо завоевали прочные позиции на модной
волне вполне справедливо, так как

ээффффееккттннооссттьь ммооддееллии
привлекательна, а

ккооммффооррттннааяя ффооррммаа
позволяет чувствовать себя превосходно.
Дополнительное удобство в виде вязаных
рукавов будет, несомненно, оценено
вами по-достоинству.
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Скромный свитер (5)
несомненно выделяют
необычные регланные

полосы в виде
нестандартной косы.

Жаккардовый узор в
сочетании с регланом
смотрится на спортивном
свитере (4) особенно
органично 

2    ääÒÒ˛̨¯̄‡‡
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Очень уютное пальто
с вертикальной объемной косой

имеет булированную фактуру
благодаря "жемчужному" узору,

положительным качеством которого является
способность скрыть неровности пряжи.

От дополнений в виде втачных карманов
и съемного капюшона можно отказаться,

но как приятно спрятать озябшие руки
и укрыться от внезапно налетевшего

осеннего ветра.
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Популярный пуловер (6)
прямого силуэта

выразительным сделала
ссттииллииззооввааннннааяя

ккооккееттккаа
из вертикальных рельефных

кос на фоне простоты
"шахматного" узора.

ЛЛееггккиийй
ии ммяяггккиийй
жакет (7), в паре с
которым самое главное
— удачное сочетание
оттенков, что выставит
пастель в наиболее
выигрышном свете.
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Необычным трехцветным пле-
тением пуловер приковывает к
себе внимание и вызывает
особый интерес.
Исполнение такого узора по-
требует немного больше вре-
мени, но он не так сложен, как
может показаться на первый
взгляд. Однако освоить этапы
его выполнения можно только
со спицами в руках, строго
придерживаясь инструкции.

Теплый,
узорчатый,
элегантный

— каждое
из этих качеств

связанного
крючком

жилета (9) на
первом месте.
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Черный цвет — самый
привлекательный для придания

выразительности рисунку
нарядного пуловера.

Даже не очень яркие цвета (10)
на таком фоне приобретают

ссооччннооссттьь ии ккрраассооччннооссттьь..
А золотая нить "люрекса" (11)

преображает вязание в настоящую
художественную роспись.
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Общие инструкции.

Все узоры в журнале даны для классического способа вязания
лицевой и изнаночной петель.

В основном все узоры журнала представлены в виде схем с по-
мощью условных обозначений. Каждый знак в схеме соответству-
ет петле или определяет способ вязания группы петель. Схему
узора читают снизу вверх. Кромочные петли в схему не входят.
Под схемами узоров дана нумерация петель справа налево по хо-
ду вязания, а справа нечетными номерами указаны лицевые ряды.
В этом случае изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Если вяза-
ние изнаночного ряда имеет особенности, то он показан на схеме
и имеет четную нумерацию.

На схемах даны раппорты узоров. Раппорт — повторяющаяся
часть узора, которая выделяется двумя вертикальными стрелка-
ми, располагаемыми перпендикулярно нижней кромке схемы у
крайних петель раппорта. Если стрелки не указаны, то вся схема
является раппортом. В случае изменения размера модели реко-
мендуется набирать число петель, кратное раппорту.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли,
изнаночные ряды – изнаночные петли.

Изнаночная гладь: лицевые ряды – изнаночные петли, 
изнаночные ряды – лицевые петли.

Платочная вязка: лицевые ряды – лицевые петли,
изнаночные ряды – лицевые петли.

Условные сокращения при вязании
на спицах: р. — ряд, п. — петля.
крючком:  в. п. — воздушная петля,  
ст. б/н — столбик  без накида,   
ст. с/н — столбик с накидом.

Пр-во Италия Товар сертифицирован

ПРЯЖА
Для ручного и машинного 

вязания
Тел. в Минске: (017) 210-01-03  

с 10 до 16.

ìì‚‚‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  
ÎÎ˛̨··ËËÚÚÂÂÎÎËË  ‚‚flflÁÁ‡‡ÌÌËËflfl!!

ÇflÁ‡Ì˚Â ÏÓ‰ÂÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Û‰Ó·Ì˚, ÌÓ Ë Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚˚,

ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ Ë ÌÂËÁÏÂÌÌÓ
‚˚Á˚‚‡˛Ú ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂ ÚÛ‰ÓÏ

Ë Ù‡ÌÚ‡ÁËÂÈ ÚÂı, ÍÚÓ Ëı
ÒÓÁ‰‡Î. Ç ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂÂ ‚‡¯ÂÏÛ

‚ÌËÏ‡ÌË˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl „ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÏÓ‰‡,

ÔÛÎÓ‚Â˚ Ë Ò‚ËÚÂ˚ ‰Îfl ÓÚ‰˚ı‡
Ë ÔÓ„ÛÎÓÍ, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ ¯ËÓÍËÈ

‚˚·Ó ¯‡ÔÓ˜ÂÍ Ë ¯‡ÙÓ‚. éÚ
‰Û¯Ë Ì‡‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ

Ì‡ÈÚË Ò‚Ó˛ Î˛·ËÏÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸.
ÜÂÎ‡ÂÏ ÛÒÔÂı‡!
ÇÇ‡‡¯̄‡‡  ““ääÒÒ˛̨¯̄‡‡””..

* Отсутствующая петля.
Некоторые ажурные узоры,

представляемые в виде схем,
имеют пустые клетки или пробе-
лы и описываются как “значения
не имеют”. Дело в том, что для
образования рисунка такого узо-
ра, как правило, сначала некото-
рое количество петель убирается
провязыванием нескольких пе-

тель в одну, а затем восстанавли-
вается с помощью накидов или
другим указанным в схеме обра-
зом. Соответственно в схеме
узора вместо убранных петель
образуются пробелы, то есть на
этом месте петель нет вообще. А
так как представление узора в
виде схем отличается наглядно-
стью, то, чтобы не исказить ри-

сунка, оставляются пустые мес-
та: клетки или пробелы.

Если узор вызывает сомне-
ния, рекомендуется связать об-
разец (желательно перед нача-
лом любой работы). Последова-
тельно вывязывайте только те
значки, которые указаны на схе-
ме, и не обращайте внимания на
пустые клетки или места.

* Кеттельный шов.
Используется для присоеди-

нения мелких деталей (беек, кар-
манов, планок и т. д.) к основам.

Техника описываемой опера-
ции основана на выполнении
ручного шва “назад иголку”, ко-
торый используют вместо ма-
шинной строчки.

Игла вводится снизу вверх с

изнаночной стороны на лице-
вую сквозь полотно в 1-ю пет-
лю открытого ряда. Нить закре-
пляется несколькими стежками

за боковую кромку. Далее иглу
вводят снизу вверх сквозь по-
лотно во 2-ю петлю открытого
ряда, затем сверху вниз сквозь
полотно в 1-ю петлю, затем ее
вводят снизу вверх в 3-ю петлю
и сверху вниз во 2-ю петлю и т.
д., т. е. игла вводится на петлю
назад сверху и выводится через
одну петлю вперед снизу.

СССС ееее кккк рррр ееее тттт ыыыы         мммм аааа сссс тттт ееее рррр сссс тттт вввв аааа



åÓ‰ÂÎ¸ 1 ë‚ËÚÂ 
‡ÁÏÂ 48-50

Вам потребуется: 850 г пряжи (50% шерсть, 50% ангора, 400 м/100 г 
в 2 сложения);  спицы №3,5 и 4;  круговые спицы № 3;  3,5;  4.

Изнаночная гладь: см. стр. 7.
Снятая петля: в лицевом ряду 1 п. снять с накидом, 

в изнаночном ряду петлю вместе с накидом вязать изнаночной.
Резинка: 1 лицевая, 1 изнаночная.
Плотность вязания: 20 п. х 32 р. = 10 х 10 см.         
Спинка: на спицы №3,5 набрать 109 п. и вязать 18 рядов (6 см) резинкой,
при этом в последнем изн. ряду равномерно прибавить 14 п., провязывая их
скрещенными из протяжек (=123 п.). Продолжить спицами №4 в следующей
последовательности узоров: кром., 21 п. по схеме 1.1, 3 п. изн. глади, 1
“снятая петля”, 1 п. изн. глади, 12 п. схемы 1.2, 21 п. схемы 1.1, 3 п. изн. гла-
ди, 21 п. схемы 1.3, 12 п. схемы 1.4, 1 п. изн. глади, 1 “снятая петля”, 3 п.
изн. глади, 21 п. схемы 1.3, кром. Для выреза горловины на высоте 62 см от
начала закрыть средние 13 п. и далее обе стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть в каждом 2-м ряду 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 7 раз 1
п. На высоте 68 см от начала закрыть оставшиеся 43 п. плеча.
Перед: аналогично спинке, но для выреза горловины на высоте 58 см от на-
чала закрыть  средние 13 п. и далее обе стороны закончить раздельно. При
этом для закругления выреза горловины
закрыть с внутреннего края в каждом 2-

м ряду 1 раз 2 п. и 10  раз по 1 п.  На высоте 68 см от
начала закрыть 43 п. плеча. 
Рукав: на спицы №3,5 набрать 55 п. и вязать 18 рядов

(=6 см) резинкой, при этом в последнем изн. р. равномерно прибавить 14 п. (=
69 п.). Продолжить спицами №4 в следующем порядке: кром., 2-12 петли сх.
1.2, 21 п. по сх. 1.1, 3 п. изн. глади, 21 п. по сх. 1.3, 1-11 петли  по сх. 1.4,
кром. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом  4-м ряду 33 раза по 1
п. (=135 п.), новые петли вязать:  справа – прибавляя 2-12 петли сх. 1.2; слева
– прибавляя 1-11 петли сх. 1.4. На высоте 48 см от начала закрыть все петли.
Сборка: выполнить плечевые швы. По краю выреза горловины набрать 120
п. и вязать резинкой по 6 см  последовательно спицами №3, №3,5 и №4.
Выполнить боковые швы и швы рукавов.
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åÓ‰ÂÎ¸ 2 èÓÌ˜Ó Ò ÛÍ‡‚‡ÏË
‡ÁÏÂ 46-48

Вам потребуется: 500 г пряжи (буклированная п/шерсть 
в 2 сложения);  крючок №4.

Плотность вязания: 15 п. х 9 р. = 10 х 10 см.  
Вязать сверху вниз по кругу. 
Линия реглана (6 шт.): по 1 в центре переда и 

спинки (середина схемы 2.2), по 2 — между 
спинкой и боковыми частями (середина 
схемы 2.1) и по 2 — между передом и 
боковыми частями (середина схемы 2.1).  

Выполнение работы: связать цепочку из 82 в.
п. и распределить петли в следующем порядке
(от середины спинки): 5 п. линии реглана спин-
ки, 8 п. до боковой части, 5 п. линии реглана,
10 п. боковой части, 5 п. линии реглана, 8 п. до
середины переда, 5 п. линии реглана, 8 п. до
боковой части, 5 п. линии реглана, 10 п. боко-
вой части, 5 п. линии реглана, 8 п. до середины
спинки. Вязать столбиками с 1 накидом, линии

реглана выполнять по схемам 2.1 и 2.2. Вдоль линии реглана
переда и спинки вязать без прибавок, а вдоль боковых частей
прибавки выполнять как показано на схеме 2.1. На высоте 38

см от горловины закончить вязать боковые части и продолжить раздельно вязать перед
и спинку. Для получения угла, начиная от боковых линий реглана убавлять с обеих сто-
рон переда и спинки 7 раз по 3 п. и 3 раза по 4 п. в каждом ряду. На высоте 56 см от
горловины работу закончить. Край пончо по контуру обвязать каймой по схеме 2.3.
Рукав: от линий реглана боковой части отступить вверх по 7 см и вязать сверху вниз
рукав по кругу ст. с/н. Для скоса убавлять 8 раз в каждом 2-м ряду по 2 п., провязы-
вая вместе 2 раза по 2 незаконченных столбика с накидом. Через 30 см от начала ра-
боту закончить и обвязать низ рукава по схеме 2.3. 
Для бахромы два отрезка нити по 30 см сложить пополам и закрепить за выступы и углубления каймы.

ëıÂÏ‡ 2.1

ëıÂÏ‡ 2.2

ëıÂÏ‡ 2.3
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— возд. петля

— ст. без накида

— ст. с накидом

3

2

1

3

2

1

2

1

— петля изнаночной глади
— снятая петля (см. описание модели 3)
— из изн. п. вывязать 2 п.: одну изн.

петлю, а 2-ю изн. петлю из петли
предыдущего ряда

— 2 п. вместе изнаночной
— 3 п. вместе изнаночной
— 2 п. перекрестить налево: 1 п. оста-

вить перед работой, следующую
провязать изнаночной, затем сня-
тую петлю снять с накидом

— 2 п. перекрестить направо: 1 п. ос-
тавить за работой, следующую п.
снять с накидом, затем снятую
петлю провязать изнаночной

— 2 п. перекрестить налево с прибавле-
нием 1 п.: 1 п. оставить перед рабо-
той, лиц. п., накид, затем снятую п.
снять с накидом; в следующем изн. р.
накид провязать изн. скрещенной

— 2 п. перекрестить направо с прибавлением
1 п.: 1 п. оставить за работой, следующую
п. снять с накидом, сделать накид, затем
снятую п. провязать лицевой; в следующем
изн. р. накид вязать изн. скрещенной

— 2 п. перекрестить налево с прибавлением 1
п.: 1 п. оставить перед работой, изн. п., на-
кид, затем снятую п. снять с накидом; в
следующем изн. р. накид провязать изн.
скрещенной

— 2 п. перекрестить направо с прибавлением
1 п.: 1 п. оставить за работой, следующую
п. снять с накидом, сделать накид, затем
снятую п. провязать изнаночной; в следую-
щем изн. р. накид вязать изн. скрещенной

— 2 п. перекрестить налево: 1 п. оставить пе-
ред работой, следующую п. снять с наки-
дом, затем снять с накидом снятую петлю

— 2 п. перекрестить направо: 1 п. оставить
за работой, следующую п. снять с накидом,
затем снять с накидом снятую петлю



— лицевая петля (по изнаночной
стороне — изнаночная)

— изнаночная петля (по изна-
ночной стороне — лицевая)

åÓ‰ÂÎ¸ 3 è‡Î¸ÚÓ Ò Í‡Ô˛¯ÓÌÓÏ
‡ÁÏÂ 50-52

Вам потребуется: 2000 г пряжи домашней (ч/ш); 
спицы №3,5; 4; крючок № 4; 6 пуговиц.

Лицевая гладь: см. стр. 7.
“Жемчужный” узор: 1 ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная; 

2-й и все четные — по рисунку; 
3-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая. 
Повторять с 1-го ряда.

Резинка: 1 лицевая, 1 изнаночная.
Плотность вязания: 17 п. х 25 р. = 10 х 10 см.         
Спинка: на спицы №4 набрать 128 п. и вязать ”жемчужным” узором 12 см
(=30 рядов), продолжить в следующей последовательности: кром., 24 п. “жем-
чужного” узора, на 16 следующих петлях выполнить 6 прибавок из протяжек
между петлями в начальном ряду по схеме 3 (в изнаночном ряду добавленные
петли вязать изнаночными), далее на полученных 22 петлях вязать узором по
схеме 3; 46 п. “жемчужного” узора, на 16 следующих петлях аналогично опи-
санному выше вязать узором по схеме 3, 24 п. “жемчужного” узора, кром. На
высоте 90 см от начала для пройм закрыть с обеих сторон по 10 п. На высо-
те 118 см от начала для выреза горловины закрыть средние 22 п. и далее обе
стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть в каждом 2-м ряду 2
раза по 3 п. На высоте 120 см от начала закрыть 43 п. плеча.
Левая полочка: на спицы №4 набрать 70 п. и вязать ”жемчужным” узором
12 см (=30 рядов), продолжить в следующей последовательности: кром., 24 п.
“жемчужного” узора, на 16 следующих петлях выполнить 6 прибавок и вязать
узором по схеме 3; 28 п. “жемчужного” узора, кромочная. На высоте 65 см
от начала для входа в карман оставить на вспомогательной спице 26 п.  ( 22
п. узора по схеме 3 и по 2 п. справа и слева от него). Для мешковины карма-

на набрать на спицы №4 новые 26 п. и вязать 12 см лицевой гладью, затем эти петли
вставить вместо снятых  в ряд и продолжить вязание в описанной последовательности. На
высоте 90 см от начала  закрыть для проймы 10 п. На высоте 118 см от начала для выре-
за горловины закрыть с внутреннего края 18 п. и далее для закругления закрыть в каждом
2-м ряду 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п.  На высоте 120 см от начала закрыть 43 п. плеча. 
Правая полочка: симметрично левой, но при этом выполнять отверстия для пуговиц,
Для первого отверстия через 48 см от начала закрыть с правого края 5-ю и 6-ю петли,
в следующем ряду в этом месте набрать новые 2 петли. Остальные отверстия выполнять
аналогично с интервалом 13 см.
Рукав: на спицы №4 набрать 70 п. и вязать 4 см (=10 рядов) ”жемчужным” узором, да-
лее продолжить в следующей последовательности: кром., 26 п. “жемчужного” узора, на
16 следующих петлях выполнить 6 прибавок из протяжек между петлями по схеме 3 (в
изнаночном ряду добавленные петли вязать изнаночными), далее на полученных 22 пет-
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— снять 3 п., оста-
вить за работой, 3 следующие про-
вязать лицевыми, затем снятые
петли лицевыми

— снять 3 п., оста-
вить перед работой, 3 следующие
провязать лицевыми, затем снятые
петли лицевыми
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Начальный ряд — переходный от “жемчужного узора”.
Прибавление петель: в обозначенных местах
вязать лицевой скрещенной из протяжки, 
в изн. ряду — изнаночной



åÓ‰ÂÎ¸ 4 ë‚ËÚÂ ÏÛÊÒÍÓÈ Ò ÔÓÎÓÒÓÈ 
Ê‡ÍÍ‡‰Ó‚Ó„Ó ÛÁÓ‡

‡ÁÏÂ 46-48

Вам потребуется: пряжи — 850 г 
серо-глубого цвета, по 25 г темно-
синего и салатового цвета 
(шерсть); спицы №2 и 2,5; 
круговые спицы №2 и 2,5.

Лицевая гладь: см. стр. 7.
Резинка: 1 лицевая, 1 изнаночная.
Плотность вязания:

21 п. х 32 р. = 10 х 10 см.         
Спинка (перед): на спицы №2 на-
брать 115 п. и вязать 5 см резинкой,
при этом в последнем изн. ряду рав-
номерно прибавить 17 п., набирая
их скрещенными из протяжек (=132
п.).  Продолжить вязание спицами
№2,5 лицевой гладью. На высоте 6
см от резинки выполнить узор по
схеме 4, начиная со 2-й петли от
кромочной. На высоте 47 см от на-
чала снять все петли на вспомога-
тельную спицу.
Рукав: на спицы №2 набрать 55 п. и
вязать 5 см резинкой, при этом в по-
следнем изнаночном ряду равно-

мерно прибавить  11 п. (= 66 п.). Продолжить
спицами №2,5 лицевой гладью. На высоте 6 см
от резинки выполнить узор по схеме 4. Для ско-
сов прибавить с обеих сторон по 1 п. в каждом
4-м ряду 27 раз (=120 п.).  На высоте 48 см от
начала все петли снять на круговые спицы.
Сборка: выполнить все детали свитера по опи-
санию и далее собрать их на круговые спицы в
следующей последовательности: спинка, рукав,
перед, рукав. Продолжать вязание по кругу, при
этом кромочные вязать изнаночными. Таким об-
разом в месте соединения деталей из кромоч-
ных образуются середины регланных линий. Вся
регланная линия состоит из 10 п.: 4 лицевые, 2
изнаночные, 4 лицевые. Вдоль этих линий спра-
ва и слева выполняются убавки. В каждом 4-м
ряду слева от каждой линии  вязать 3 вместе ли-
цевой, справа — протяжку из 3-х петель: снять 2
п. как при лицевом вязании, следующую п. про-
вязать лицевой и протянуть через снятые петли.
Убавки выполнить 24 раза. Одновременно че-
рез 6 см от начала кругового вязания выполнить
узор по схеме 4. Далее вязать основной нитью.
На высоте 73 см от начала спинки (переда) на
оставшихся 120 петлях вязать воротник резин-
кой на спицах № 2,5. Высота воротника — 16
см. Петли закрыть, не стягивая. Выполнить боко-
вые швы и швы рукавов.
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лях вязать узором по схеме 3; 26 п.
“жемчужного” узора, кромочная.
Для скосов прибавить с обеих сто-
рон 17 раз по 1 п. в каждом  6-м
ряду. На высоте 51 см от начала
петли закрыть (=104 п.).
Сборка: на оставленных петлях по-
лочек для планки кармана вязать
резинкой 3 см спицами №3,5, пет-
ли закрыть, боковые стороны план-
ки пришить. Пришить мешковину
кармана. Выполнить плечевые швы.
По краю выреза горловины переда
набрать 96 п. и вязать 5 см “жем-
чужным” узором, 1 ряд изн. гладью,
5 см лицевой гладью. Бейку сложить
по ряду изнаночной глади вовнутрь
и пришить к основанию, сшить бо-
ковые стороны. Края полочек свер-
ху вниз вместе с короткими краями
бейки с помощью крючка обвязать
двойной нитью 1 рядом столбиков
б/н.  Выполнить боковые швы и швы
рукавов. Пришить пуговицы.
Капюшон: на спицы №4 набрать
78 п. и вязать: кром., 37 п. “жемчуж-
ного” узора, 2п. изн. глади, 37 п.
“жемчужного” узора, кром. Через 4
ряда с обеих сторон от 2-х цент-
ральных петель изн. глади приба-
вить по 1 лиц. скрещенной петле из
протяжки. далее прибавки выпол-
нить еще 1 раз в следующем 4-м ря-
ду и 10 раз в каждом 2-м ряду. При-
бавляемые петли вязать “жемчуж-
ным” узором. Одновременно на вы-
соте 3 см от начала на правой сто-
роне выполнить отверстие для пуго-
вицы по описанию правой полочки
пальто. На высоте 4 см от начала
для закругления закрыть с обеих
сторон по 4 п. и далее в каждом 2-м
ряду 1 раз 3 п. и 2 раза по 2 п. На
высоте 23 см от начала выполнить
убавки с обеих сторон от 2-х цент-
ральных петель: провязать по 2 п.
вместе. Аналогичные убавки выпол-
нить 2 раза в каждом 4-м ряду и 9
раз в каждом 2-м ряду. Через 34 см
от начала петли разделить на две
части, сложить капюшон пополам и
выполнить шов “петля в петлю” (см.
стр. 13). Поконтуру лицевой части,
включая края застежки, связать
крючком двойной нитью 1 ряд стол-
биков б/н. пришить пуговицу.

ëıÂÏ‡ 4
9 1

26

5
3
1

— серо-голубой
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åÓ‰ÂÎ¸ 5 ë‚ËÚÂ ÏÛÊÒÍÓÈ 
Ò ÛÍ‡‚ÓÏ Â„Î‡Ì

‡ÁÏÂ 50-52
Вам потребуется: 800 г пряжи (шерсть в 2 сложения); 

спицы №4; круговые спицы №4.
Резинка: 2 лицевые, 2 изнаночные.
Плотность вязания: 18 п. х 26 р. = 10 х 10 см.         
Спинка (перед): набрать 94 п. и вязать 6 см резинкой. Продолжить вяза-
ние узором по схеме 5.1, выполнив 1 раз переходный ряд, в котором до-
бавяться 11 петель как показано на схеме (в изнаночном ряду добавлен-
ные петли вязать лицевыми) (=105 п.). Далее вязать только 1-2 ряды. Че-
рез 33 см (120 рядов) вязать узором по схеме 5.2, выполнив 1 раз пере-
ходный ряд (=117 п.), при этом с обеих сторон набрать для реглана еще
по 11 п. и вязать их по схеме 5.3 — справа и 5.4 — слева. Для скосов рег-
лана убавлять с обеих сторон в каждом лицевом ряду по 1 п., не делая
убавлений лишь в каждом 7-м лицевом ряду. Для убавления справа после
узора по схеме 5.3 провязать 2 п. вместе лицевой, для убавления слева 2
п. до узора по схеме 5.4  вязать как 2 вместе с наклоном влево. На высо-
те 70 см от начала закрыть средние 27 п. и по 11 п. реглана.
Рукав: набрать 38 п. и вязать 7 см резинкой. Продолжить вязание узо-
ром по схеме 5.1, выполнив 1 раз переходный ряд (=42 п.). Для скоса ру-
кава через 12 рядов от резинки прибавить в каждом 4-м ряду по 1 п. 27
раз. Через 33 см (120 рядов) вязать узором по схеме 5.2, выполнив 1

раз переходный ряд (=107 п.). Для скосов реглана убавлять с обеих сторон в каждом лицевом ряду по 1 п., не
делая убавлений лишь в каждом 7-м лицевом ряду. На высоте 71 см за-
крыть оставшиеся 17 п.
Воротник-гольф: на круговые спицы набрать 96 п. и вязать 12 см ре-
зинкой по кругу (=32 ряда). Петли снять на дополнительную нить или
провязать 3-4 ряда дополнительной нитью.
Сборка: выполнить плечевые швы, пришить воротник к горловине кет-
тельным швом. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
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ëıÂÏ‡ 5.2

ëıÂÏ‡ 5.3

ëıÂÏ‡ 5.4

— изнаночная петля (в изн. ряду — лицевая)
— петля платочной вязки (см. стр. 7)
— лицевая скрещенная из протяжки (используется в пе-

реходном ряду от одного узора к другому)
— снять 2 п. с накидом, в изн. ряду каждую петлю вязать

по отдельности вместе с накидом изнаночной
— 6 п. перевернуть направо с помощью вспомога-

тельной спицы: снять 6 п. на вспомогательную спицу и
перекрутить так, чтобы 1-я петля стала последней и
находилась сзади, т. е. вспомогательную спицу повер-
нуть “по часовой стрелке”; далее вязать: 2 п. снять с
накидом, 2 п. платочной вязки, 2 п. снять с накидом

— 6 п. перевернуть налево с помощью вспомогатель-
ной спицы: снять 6 п. на вспомогательную спицу и пере-
крутить так, чтобы 1-я петля стала последней и нахо-
дилась спереди, т. е. вспомогательную спицу повернуть
“против часовой стрелки”; далее вязать: 2 п. снять с на-
кидом, 2 п. платочной вязки, 2 п. снять с накидом
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åÓ‰ÂÎ¸ 6 èÛÎÓ‚Â ÏÛÊÒÍÓÈ
‡ÁÏÂ 50-52

Вам потребуется: 600 г пряжи (100% шерсть); 
спицы №4,5 и 5; круговые спицы № 4,5.

Лицевая гладь: см. стр. 7.
Резинка: 2 лицевые, 2 изнаночные.
Плотность вязания: 19 п. х 24 р. = 10 х 10 см.         
Спинка: на спицы №4,5 набрать 96 п. и вязать 9 см резинкой, при этом
в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 14 п., провязывая
их скрещенными из протяжки (= 110 п.). Продолжить спицами №5 узо-
ром по схеме 6.1.  На высоте 39 см от начала вязать узором по схеме
6.2, одновременно для пройм  закрыть с обеих сторон по 8 п. На высоте
69 см от начала закрыть все петли.
Перед: аналогично спинке, но для выреза горловины на высоте 59 см от
начала закрыть средние 18 п. и далее обе стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть в каждом 2-м ряду 1 раз 2 п. и 4 раза по 1 п.
На высоте 69 см от начала закрыть 32 п. плеча. 
Рукав: на спицы №4,5 набрать 44 п. и вязать 6 см резинкой, при этом в
последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 16 п. (= 60 п.).  Про-
должить спицами № 5 узором по схеме 6.1. Для скосов прибавить с обе-
их сторон 27 раз по 1 п. в каждом  4-м ряду. На высоте 50 см от начала
петли закрыть (=114 п.).
Сборка: выполнить плечевые швы. По краю выреза горловины на круго-
вые спицы  набрать 78 п. и вязать 3 см  резинкой.  Закрыть петли по ри-
сунку. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
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— снять 5 петель, оста-
вить за работой, 5 следующих провязать ли-
цевыми, затем снятые петли — лицевыми

* Трикотажный шов “петля в петлю”.
Закрепляют нить на изнанке верхнего

полотна и вводят иглу с изнаночной сто-
роны в 1-ю петлю верхнего полотна, затем
с лицевой стороны в 1-ю петлю нижнего
полотна, затем с изнаночной стороны во 2-
ю нижнюю петлю, снова вводят иглу в 1-ю
верхнюю петлю, но уже с лицевой сторо-
ны, и затем во 2-ю верхнюю с изнаночной,
после этого опять во 2-ю нижнюю, но с ли-
цевой стороны и далее в 3-ю нижнюю пет-
лю с изнаночной стороны, затем снова
вводят иглу во 2-ю верхнюю, но уже с ли-
цевой стороны, и вытягивают через 3-ю
верхнюю петлю с изнаночной стороны на
лицевую и т. д.

Петли шва
должны точно по-
вторять размер пе-
тель полотна, толь-
ко в этом случае
шов будет абсолют-
но незаметным.

СССС ееее кккк рррр ееее тттт ыыыы         мммм аааа сссс тттт ееее рррр сссс тттт вввв аааа



åÓ‰ÂÎ¸ 7 Ü‡ÍÂÚ ÏÓıÂÓ‚˚È
‡ÁÏÂ 48-50

Вам потребуется: 400 г пряжи ( 70% мохер, 30% акрил); 
спицы №4; 8 пуговиц.

Резинка (вязать в 2 нити): 2 лицевые, 2 изнаночные.
Изнаночная гладь: см. стр. 7.
Основной узор: *10 п. изн. глади, 1 вытянутая петля (в лиц. ряду петлю 

снять, нить за работой, в изн. ряду вязать изнаночной)*.
Плотность вязания: 17 п. х 23 р. = 10 х 10 см.         
Спинка: набрать 90 п. и вязать резинкой 7 см резинкой, при этом в пос-
леднем изнаночном ряду равномерно прибавить 19 п., провязывая их скре-
щенными из протяжки (= 109 п.). Продолжить основным узором. Для выре-
за горловины на высоте 70 см от начала закрыть средние 21 п. и далее обе
стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть в каждом 2-м ряду
1 раз 4 п. и 1 раз 3 п. Одновременно для скоса плеча закрыть в каждом 2-
м ряду 2 раза по 12 п. и 1 раз оставшиеся 13 п.
Левая полочка: набрать 44 п. и вязать резинкой 7 см резинкой, при этом
в последнем изн. р. равномерно прибавить 9 п. (= 53 п.). Продолжить в сле-
дующей последовательности: кром., 7 п. изн. глади, 1 вытянутая петля, 10
п. изн. глади, 1 вытянутая п., на следующих 24 п. вязать узор по сх. 7 (при
этом в 1-м ряду по узору добавиться 2 п. (=26 п.), 1 вытянутая п., 7 п. изн.
глади, кром. Для выреза горловины на высоте 65 см от начала закрыть  с
внутреннего края 8 п. и далее для закругления в каждом 2-м ряду 1 раз 4

п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п.  Скос плеча выполнить по описанию спинки. 
Рукав: набрать 30 п. и вязать 7 см резинкой, при этом в последнем изн. ряду равномерно прибавить 23 п. (= 53
п.). Продолжить основным узором, распределив петли в следующем порядке: кром., 3 п. изн. глади, 1 вытянутая п.,
4 раз: *10 п. изн. глади, 1 вытянутая п.,*; 3 п. изн. глади, кром.  Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом  4-
м ряду 17 раз по 1 п. (=87 п.), новые петли вводить в узор. На высоте 42 см от начала закрывать все петли.
Сборка: выполнить плечевые швы. По краю выреза горловины для бейки набрать 70 п. и вязать резинкой 4 см,
петли закрыть. По краю полочек и бейки  для планки набрать 128 п. и вязать резинкой 4 см. На правой планке
выполнить 8 отверстий для пуговиц: закрыть  2 изнаночные п. в резинке в лицевом ряду и далее закрывать по 2
изнаночные петли резинки с интервалом 14 п. В изнаночном ряду добрать закрытые петли и вязать по рисунку.
Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.
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ëıÂÏ‡ 7   (ÔÛÒÚ˚Â ÍÎÂÚÍË ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÌÂ ËÏÂ˛Ú, ÒÏ. ÒÚ. 7)

19     20

2

25

38

7

2
5

65

29

1/2
переда

и
спинки

25

13

35

7

1/2
рукава

26 23 22 16 15 10 9 8 7 1

5
3
1

23

— лицевая (по изн. стороне — изнаночная)
— изнаночная (по изн. стороне — лицевая)
— лицевая из протяжки между петлями
— изнаночная из протяжки между петлями

— 2 п. вместе изнаночной за передние стенки
— снять 1 петлю как при лицевом вязании,

2 следующие провязать вместе лицевой и
протянуть образовавшуюся петлю через
снятую



åÓ‰ÂÎ¸ 8 èÛÎÓ‚Â Ò “ÔÎÂÚÂÌËÂÏ”
‡ÁÏÂ 44-46 

Вам потребуется: 300 г тонкой пряжи бежевого цвета и по 50 г темно-
коричневого и светло-коричневого цвета ( 70% мохер, 30% акрил); 
спицы №2 и 2,5;  круговые спицы №2.

Лицевая гладь: см. стр. 7.
Резинка: 1 лицевая,1 изнаночная .
Плотность вязания лицевой глади: 20 п. х 34 р. = 10 х 10 см. 
Узор “плетение”: для начального ряда на спицы № 2,5 набрать число пе-
тель, кратное 8.
Треугольники основания (выполняются 1 раз в начале вязания).  Связать
первую петлю на спице лицевой, повернуть работу, 1 изнаночная, провязать

следующую находящуюся на спице петлю изнаночной, повернуть работу, 2 лицевые, повернуть работу, 2 изнаноч-
ные, провязать следующую находящуюся на спице петлю изнаночной, повернуть работу, 3 лицевые, повернуть рабо-
ту и так продолжать далее, пока на правой спице образуется 8 п. Оставить 8 новых петель
на правой спице. На следующих 8 петлях левой спицы связать аналогичный треугольник. Те-
перь на спицах 2 треугольника основания (рис. 1). Чем больше треугольников основания по-
требуется для начального края модели, тем больше петель нужно набрать в начале. 
Ряд начинается с бокового треугольника. Если этот треугольник не вывязывать, то работа
пойдет по косой.
Левый боковой треугольник. По боковому краю последнего треугольника основания
набрать на правую спицу 8 петель, повернуть работу, 2 п. вместе изнаночной, 6 изн.п., по-
вернуть, 7 лицевых, повернуть, 2 п. вместе изнаночной, 5 изн.п., повернуть, 6 лицевых, по-
вернуть, 2 п. вместе изнаночной, 4 изн.п., повернуть и так далее пока не останется 1 пет-
ля (рис. 4). Провязать оставшуюся п. изнаночной и набрать 7 изн. петель по боковому
краю полученного треугольника и вязать ряд прямоугольников II.
Прямоугольник II. *8 лицевых, повернуть, 7 изнаночных, 2 п. вместе изнаночной (1 п. но-
вого прямоугольника и 1 п. из оставленных петель предыдущего ряда прямоугольников),
повторять от * пока 8 новых петель не заменят закрытые (рис. 5). Повторить то же самое
до конца ряда. 
Правый боковой треугольник. Сделать 1 прибавление в основании первой петли, снять
первую петлю, связать следующую петлю лицевой, закрыть снятую петлю (протянуть про-
вязанную петлю через снятую), повернуть работу, 2 изнаночные петли, повернуть, 1 при-
бавление, 1 лицевая, 1 п. снять, 1 лицевая, закрыть снятую петлю, повернуть, 3 изн., по-
вернуть, 1 прибавление, 2 лицевые, 1 п. снять, 1 лицевая, закрыть снятую петлю, повер-
нуть, 4 изн.,повернуть и так далее, пока 8 петель нового треугольника не заменят 8 закры-
тых петель. Оставить 8 новых петель на правой спице (рис. 2). 
Прямоугольник I. По боковому краю первого треугольника основания (в дальнейшем —
боковая сторона прямоугольника предыдущего ряда) набрать на правую спицу 8 петель,
повернуть работу, *8 изнаночных, повернуть, 7 лицевых, 1 п. снять,1 лицевая ( из остав-
ленных петель второго треугольника), закрыть снятую петлю, повернуть, повторять от * по-
ка 8 новых петель не заменят закрытые (рис. 3). Повторить то же самое до конца ряда. На
последней кромке вязать левый боковой треугольник.
Следующий ряд вязать, начиная от правого бокового треугольника, далее вязать прямо-
угольники  I, левый бокового треугольник, следующий ряд — прямоугольники II.
По окончании верх полотна оформляется конечным рядом треугольников.
Конечный треугольник. После провязывания прямоугольника I и левого бокового тре-
угольника к последней оставшейся петле набрать 7 изнаночных по боковому краю этого
треугольника. Повернуть работу и вязать 6 лицевых, 2 п. вместе лицевой, повернуть, 6 из-
наночных, 2 п. вместе изнаночной (1 п. нового треугольника и 1 п. из оставленных петель
предыдущего ряда прямоугольников), повернуть, 5 лицевых, 2 п. вместе лицевой, повер-
нуть, 5 изн., 2 п. вместе изнаночной (1 п. нового треугольника и 1 п. из оставленных петель
предыдущего ряда прямоугольников), повернуть и т. д., пока на правой спице не останется
одна петля предыдущего ряда и 2 новые петли. Провязать 3 п. вместе изнаночной. Тре-
угольник закончен.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

ääÒÒ˛̨¯̄‡‡ 15



åÓ‰ÂÎ¸ 9 ÜËÎÂÚ 
‡ÁÏÂ 46-48

Вам потребуется:
400 г пряжи 
(п/шерсть); 
крючок № 2,5; 
4 пуговицы.

Плотность вязания:
27 п. х 17 р. = 
10 х 10 см.

Спинка: связать це-
почку   из   337 в. п.
(= 23 раппорта) и вя-
зать одновременно
полочки и спинку узо-
ром по схеме 9. На
высоте 38 см от нача-
ла выполнять скос по-
лочек по выкройке,
не довязывая в каж-
дом 2-м ряду с внут-
реннего края по 1 п.
На высоте 41 см от
начала работу раз-
делить на 3 части: по
1/4 — на полочки и
1/2 на спинку. Далее

все части вязать раздельно, продолжать вы-
полнение скоса полочек, спинку вязать пря-
мо. На высоте 74 см от начала работу за-
кончить.
Пуговицы: обвязать пуговицу ст. б/н в сле-
дующем порядке: цепочку из 5 в. п. замкнуть
в кольцо; 1-й ряд — 8 ст. б/н; 2-й р. — 14 ст.
б/н; 3-й р. — 18 ст. б/н; 4-й р. — попере-
менно пропуская 2 и 3 ст. предыдущего ряда
связать 7 ст. с/н. Нить закрепить. 
Сборка: выполнить плечевые швы. Обвя-
зать края и низ изделия по периметру 5-ю
рядами ст. с/н, при этом в углу каждого ря-
да вязать по 3 ст. с/н и з одного углового.
Пройму обвязать 4-мя рядами ст. с/н. При-
шить симметрично по 2 пуговицы на полоч-
ках.

14      16

33

41

36

38

30

1/2
спинки

и
полочка

Выполнение работы.
Спинка: на спицы № 2 набрать
103 п. бежевой нитью и вязать
резинкой 6 см резинкой, при
этом в последнем изнаночном
ряду равномерно прибавить 9
п., провязывая их скрещенными
из протяжки  (= 112 п.). Продол-
жить спицами № 2,5 лицевой
гладью.  Для выреза горловины
на высоте 59 см от начала за-
крыть средние 36 п. и далее обе
стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть в каж-
дом 2-м ряду 2 раза по 2 п. На
высоте 61 см закрыть оставшие-
ся 34 п. плеча.
Перед: на спицы № 2,5 на-
брать 112 п. бежевой нитью и
вязать узором “плетение”, ме-
няя цвета прямоугольников по

рядам: начальный ряд — бежевый, далее *темно-ко-
ричневый, бежевый, светло-коричневый, бежевый,
повторять от*. На высоте 29 см от начала выполнить
в середине 4 конечных треугольника для выреза гор-
ловины и далее вязать обе половины переда раздель-
но. На высоте 55 см от начала выполнить по 4 конеч-
ных треугольников. По низу из наборного края на
спицы №2 набрать бежевой нитью 103 п. и вязать ре-
зинкой 6 см. Петли закрыть по рисунку.
Рукав: на спицы № 2 набрать 57 п. бежевой нитью и
вязать резинкой 4 см резинкой, при этом в последнем
изнаночном ряду равномерно прибавить 7 п. (= 64 п.).
Продолжить спицами № 2,5 лицевой гладью Для ско-
сов прибавить с обеих сторон в каждом  6-м ряду 24
раза по 1 п. (=112 п.). На высоте 48 см от начала за-
крывать все петли.
Сборка: все детали наколоть на выкройку, увлажнить
и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Для бейки
на круговые спицы набрать 273 п. и вязать резинкой 8
см, далее 4 ряда связать лицевой гладью. Бейку при-
метать по краю выреза горловины и прикеттлевать.
Короткие боковые края пришить к середине переда
навстречу друг другу. Выполнить боковые швы и швы
рукавов.
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